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一 、 总 说 


7512 型 一 两 通讯 接收 机 ， 是 短 ee 装置 坚固 ， 性 能 高 超 ， 可 以 连续 使 用 
， 适 合 比 较 固 定 的 电台 用 来 接收 调幅 电话 


7512- 丙 


通讯 接收 机 使 用 说 明 书 


、 调 幅 电报 或 等 幅 电 报 。 频 率 范 围 从 1.5 到 25 


光 赫 ， 共 分 五 俱 波段 。 
() 规 格 
真空 管 : 
6K4 射频 放大 
6A2 混 频 
6J2 本 机 振荡 
6K4 第 一 中 频 放大 
6K4 第 二 中 频 放 大 
6H2 音频 检 波 及 噪音 抑制 
6J2 音频 电压 放大 
6P1 音频 功率 放大 
6H2 自动 音量 控制 及 射频 增益 负 压 控制 
6J2 拍 频 振 荡 
32Z4P 电源 整流 
WY4P 电源 稳 压 
1 
一 波段 1 至 27 兆赫 
汪 27 至 49 兆赫 
第 三 波段 149 至 9 兆赫 
第 四 波段 |9 全 16 ”兆赫 
第 五 波段 16 至 253 兆赫 


功率 消耗 : 90 伏 安 
体积 : 接收 机 
重量 : 接收 机 


灵敏 度 及 讯号 镜像 比 : 


电源 : 110 伏 或 220 伏 ，50 周 交流 电源 。 
190、200、210、220、230 伏 等 ， 调 节 上 


电源 变压器 顶 盖 上 上 附 有 80,90,100,120 伏 ， 及 


电压 的 插 孔 。 


36 公 斤 


宽 520 毫 米 ， 高 320 毫 米 ， 深 370 毫 米 。 


见 下 页 列表 


灵敏 度 及 镜像 比 表 


频率 10 分 册 讯 号 噪音 比 
波段 输入 讯号 ( 微 伏 ) 锁 像 比 
(兆赫 ) 话 报 
1 区 技术 条 件 规定 技术 条 件 规定 技术 条 件 规定 
不 劣 认 10 微 伏 不 劣 认 5 微 伏 应 >10 倍 
2 5 同上 同上 同上 
4.0 
4.9 
3 4.9 同上 同上 同上 
7.0 
9.0 
4 9.0 同上 同上 同上 
13.0 
10.0 
5 16.0 同上 同上 同上 
21.0 
243.0 


注 一 : 灵敏 度 及 镜像 比 的 具体 数据 参见 本 机 履历 书 。 
注 二 : () 报 话 开 关 在 " 话 " 
(2) 自 动 音 量 控 制 在 " 断 " 
G) 音 量 控制 及 音调 控制 开 到 最 大 
(4 噪音 抑制 在 " 断 " 
(5) 频 宽 选 择 在 " 狭 "位 
注 三 : 测量 话 灵 敏 度 : 输入 用 1000 周 ， 调 幅度 30% 的 调幅 讯号 ， 调 节 射 频 增益 
及 讯号 输入 ， 使 输出 为 130 毫 瓦 ， 讯 号 噪音 功率 比 为 10 比 1， 记 录 调 幅 波 
输入 微 伏 数 。 
测量 报 灵敏度 : 在 话 灵 人 敏 度 测 量 生 ， 保 持 射 频 增 益 位 置 不 变 。 除 去 讯号 调幅 ， 拨 报 话 
开关 到 " 报 " 位 。 调 节拍 频 音 节 使 输出 为 1000 周 。 调 节 输 入 使 和 输出 仍 为 1 
0 毫 瓦 。 记 录 载 波 输入 微 伏 数 。 


中 疲 ， 456 干 周 +/-1 千 周 
中 频 抗 拒 比 ”: 在 1.5 兆 周 时 ， 大 於 2000 倍 。 
选择 性 : 通 频 宽 度 为 宽 狭 两 种 ， 会 看 图 (6)。 


频率 特性 : 目 1$0 到 3000 周 ， 输 出 变化 在 6 分 贝 以 内 。 
( 频 宽 选择 在 宽 的 位 置 ， 音 调控 制 在 高 音 最 大 位 置 )， 佐 看 图 六 (7)B。 
自动 音量 控制 特性 : 输入 从 10 到 100000 微 伏 ， 输 出 变化 在 12 分 贝 以 内 


， 会 看 图 六 (8)。 
度 盘 误差 : 0.6%6 
再 定 度 :; 0.15% 


频率 稳定 度 ”: 开机 3 分 钟 到 2 小 时 变化 小 於 0.08%。 


非 线性 失真 ”: 1000 周 调幅 ， 输 出 2W， 失 真 小 论 10%。 

输出 阻抗 “ : 3.2 欧 及 600 欧 《扬声器 插口 ) 。2000-4000〈 上 昕 简 插 口 ) 。 

(2) 控制 旋钮 : 
波段 选择 一 一 用 以 选择 所 需要 电台 的 波段 。 转 动 旋 钮 ， 使 钮 上 的 的 白色 指示 ， 指 

在 你 所 需要 的 波段 位 置 。 

频率 调谐 用 以 寻找 电台 。 旋 钮 转动 的 时 候 。 度 盘 跟 着 转 。 

大 窗 框 里 面 和 白色 的 指针 线 ， 指 示 所 接收 的 频率 。 靠 近 旋 钮 的 上 方 有 一 个 小 窗 框 。 
里 面 小 度 盘 刻度 的 一 度 ， 是 大 度 盘 整个 可 旋 角 度 的 千 份 之 一 。 配 合 大 度 盘 最 
面 一 圈 〈 黑 色 ) 的 读数 可 以 读 出 电台 的 千 份 读数 ， 璧 如 某 电台 “【 任 一 波段 ) 在 
大 度 鼻 上 “300” 范 围 内 出 现 ， 这 时 小 度 盘 读数 是 42， 那 末 这 电台 的 千 份 读数 是 34 


3 


2 度 。 假 如 你 记 了 这 电台 的 频率 ， 同 期 也 记 下 它 的 干 份 度数 ， 下 次 收 起 来 就 方便 
得 多 。 

电源 拨 到 “ 接 "”， 电 源 电压 就 接 通 。 

收 停 拨 到 “ 收 ?， 机 器 即 开始 工作 ;， 拨 到 “ 停 ” 乔 停 接 收 ， 作 本 电台 发 讯 。 

目 动 音量 控制 拨 到 “ 接 ”， 目 动 音量 控制 电压 输出 的 线路 接 通 输入 讯号 有 衰变 


可 以 自动 控制 ， 保 持平 均 音 量 输出 。 拨 到 “ 断 ”， 就 需要 人 工 调 节 “ 射 频 增益 ” 
不 使 讯号 放大 太 多 ， 以 致 中 放 管 过 谷 失 真 或 无 声 。 
报 话 拨 到 “ 报 ”， 拍 频 振 荡 器 作用 。 可 以 接收 等 幅 讯 号 。 拨 “ 话 "”， 担 频 振 荡 器 
停止 作用 ， 用 以 接收 调幅 讯号 。 
担 频 音 市 一 接收 等 幅 讯号 时 ， 用 以 调节 拍 频 的 音 。 
噪音 抑制 收 讯 时 若 时 有 避 哟 声 的 噪音 ， 可 将 噪音 抑制 旋钮 拨 离 “类 ” 
位 置 ， 来 抑 低 这 种 噪音 ， 并 可 调节 使 抑制 能 力 加 强 或 减低 ， 看 噪音 干扰 的 程度 而 
定 。 反 时 针 方向 旋转 抑制 能 力 加 强 ， 噪 音 减 经 ， 但 同时 讯号 的 失真 穴 加 大 ，《 只 
对 收 话 有 失真 ， 收 报 没 有 影响 》 音量 也 减少 。 所 以 接收 调幅 讯号 使 用 噪音 抑制 要 
顾 到 讯号 的 失真 情况 。 
宽频 选择 在 “ 狭 ” 位 置 ， 选 择 性 好 。 在 “ 宽 ” 的 位 置 ， 选 择 性 稍 差 但 频率 特性 较 
好 《〈 指 调幅 电话 ) 。 在 较 高 频率 波段 用 中 频 “ 宽 ”位 ， 寻 找 电 台 比 较 方 便 。 须 要 
准确 调谐 ， 则 拨 到 “ 狭 ” 位。 
音量 控制 用 以 控制 输出 音量 的 大 小 ， 顺 时 针 方 向 旋转 ， 音 量 加 大 。 
天 线 补 公 由 於 天 线形 式 ， 及 频率 的 不 同 ， 会 影响 天 线 次 级 粮 路 的 调谐 。 所 以 
接收 每 一 个 不 同 频率 的 电台 ， 事 先 都 必需 调节 天 线 补偿 ， 使 天 线 次 级 糟 路 能 与 


接收 闫 率 准确 谐振 ， 以 期 得 到 最 佳 的 接收 效 末 。 调 节 方 法 是 避 开 强 讯 号 ， 调 贡 
使 输出 最 大 。 
射频 增益 可 以 代替 “自动 音量 控制 "而 用 人 工控 制 射 频 ， 及 中 频 放 大 管 的 增益 


《 即 放 大 倍数 ) 。 使 得 不 因为 前 面 管子 的 放大 太 多 ， 而 致 后 面 管子 过 向 。 过 
向 现象 ， 对 於 调幅 讯号 就 发 生 失真 或 无 声 ， 对 於 第 幅 讯号 就 是 噪音 大 ， 声 音 不 
清晰 ， 反 时 针 方 癌 旋转 ， 减 低 射 频 增 荔 。 
音调 控制 收 话 时 ， 顺 时 针 方向 开 到 最 大 ， 高 音调 输出 增强 。 反 过 来 较 ， 则 高 
音调 变 弱 ， 低 音调 比较 显 着 。 此 外 接收 任何 讯号 时 ， 帮 背 底 噪 音 《〈 即 呆 噶 声 噪 
音 ) 很 显 着 ， 可 以 反 时 针 方 向 旋转 音调 控制 ， 使 噪音 减轻 。 


(1) 天 线 : 


二 线路 简 述 


天 线 接 收 空间 无 线 电 波 功 率 ， 依 靠 变 压 器 的 区 连 ， 在 次 级 〈 即 射 放 管 栅 极 


) 产生 一 定 的 电压 。 用 很 松 的 变压器 交 连 ， 征 为 子 适 当 保持 次 级 糟 路 的 Q 值 “品质 
昌 庆 次 级 的 阻抗 比 初级 大 得 


因数 ) 。 电 功率 上 自 初级 输 至 次 级 ， 


多 ， 所 以 还 有 一 定 程 度 的 电压 放大 。 


只 是 一 小 部 份 。 但 上 


天 线 型 式 有 T 式 ，I 式 ， 双 线 引 入 式 数 种 。 在 本 机 第 一 波段 1.5 一 2.7 兆 周 


， 主 要 是 接收 地 


面 电波 ， 用 I 式 或 T 式 天 线 比 较 适 合 。 第 二 


25 兆 周 是 天 空 电波 ， 用 双 线 引入 式 比 较 合 适 。 


(2) 射频 放大 : 


外 差 式 接收 机 


P ， 机 器 本 身 噪音 的 主要 来 源 是 混 频 管 。 现 如 
射频 放大 ， 讯 号 在 到 达 混 频 管 前 ， 先 经 过 了 放大 ， 讯 号 噪音 比 就 : 


、 三 、 四 、 五 波段 2.7 一 


前 面 加 了 一 级 


增加 了 ， 此 外 由 


於 多 了 一 个 调谐 线路 ， 增 加 了 对 于 讯号 频率 的 选择 性 ， 也 惑 增加 了 讯 吕 镜 多 比 。 


本 机 使 朋 


(3) 本 机 振 沪 : 


昌 6K4 作 高 放 。 优 点 是 噪音 小 ， 放 大 倍数 高 。 


外 差 式 收 讯 中 ， 需 要 由 本 机 产生 一 个 振荡 频率 ， 与 讯号 频率 相差 拍 ， 得 到 
固定 的 中 间 频 率 。 


本 机 上 月 


昌 6J2 作 机 振荡 。 月 


本 机 共 分 为 五 个 波段 。 当 开关 在 某 
圈 都 被 垫 整 电 容器 短路 。 可 以 避免 其 他 较 低 频率 波段 的 振荡 线 
整 小 电容 器 发 生 谐 振 ， 吸 收 这 个 波段 中 茶 一 个 振荡 的 电能 。 


灵敏 度 减低 。 或 者 停止 振 水 收 不 到 讯号 。 


(4) 混 频 ; 


外 差 式 接收 机 ， 将 讯号 频率 3 


调 屏 式 线路 。 优 点 是 是 振幅 平稳 ， 稳 定性 高 。 

个 波段 的 时 候 ， 其 他 各 波段 的 振荡 线 
阁 和 和 它 历 并 联 的 修 
使 这 点 的 振荡 变 弱 ， 


成 固定 的 中 间 频 率 是 在 混 频 管内 完成 的 。 讯 


号 频率 代 与 振荡 频率 fo 分 别 由 不 同 的 顶 极 输入 ， 屏 极 电流 就 发 生 了 变化 。 屏 流 的 


《5) 中 频 放 大 : 


讯 吕 频率 变 成 
路 增加 了 对 射频 的 选择 性 ; 
的 选择 性 和 灵敏 度 主要 依赖 中 频 放 大 。 
本 机 用 6K4 作 中 频 放 大 ， 它 有 可 变 放大 率 的 特性 ，《 即 栅 负 增加 ， 放 大 倍数 


放大 器 


变动 极为 覆 杂 ， 里 面包 含 fo, 全 ,fo 一 外 ,fo+ 剑 .…………. 等 各 种 不 同 频率 的 电流 。 屏 极 的 调 
谐 电 路 ， 调 在 465 千 周 〈 即 fo 一 名 ) 于 是 只 有 频率 是 fo 一 代 的 电流 ， 能 在 屏 极 产生 一 


定 的 电压 ， 得 到 了 放大 ， 其 他 频率 的 电流 都 被 傍 路 。 


| 频 以 惩 ， 就 可 以 用 固定 的 调谐 电路 放大 器 来 放大 ， 调 谱 电 
用 五 极 电子 管 ， 增 益 很 高 ， 所 以 外 差 式 接收 机 


变 小 ， 反 之 变 大 ) 可 以 承受 自动 音量 控制 。 中 频 调谐 容量 较 大 可 以 减 小 电子 管 输 


入 电容 的 变化 对 于 调谐 电路 的 影响 。 输 
中 频 变 压 器 共有 三 只 ， 第 三 只 上 


P 频 变压器 即 线路 图 


级 次 级 抽 头 ， 减 少 电 路 衰 耗 。 
上 的 Y13， 初 次 级 的 偶合 


的 ， 它 的 选择 曲线 ， 是 一 个 单 峰 ， 如 图 二 《〈1) B。 


第 二 只 中 频 变 压 器 ， 即 线路 图 上 的 Y12， 线 路 如 图 二 (1) A。 当 


位 的 时 候 ， 等 於 一 个 普通 的 中 频 变 压 器 ， 与 Y13 完 全 相同 ， 但 是 线路 的 阻尼 
3 少 得 多 ， 故 而 选择 性 较 好 ， 曲 线 如 图 二 〈1) C 中 的 虚线 。 当 开关 在 “ 宽 ” 


时 ，Lec 加 入 到 次 级 的 糟 路 中 。Lc 本 身 的 线 
多 大 影响 ， 但 Lec 和 La 的 位 置 很 靠近 使 初次 级 的 偶合 有 很 大 的 
合 ， 如 网 二 〈1) C。 


轿 很 少 ， 对 於 次 级 糖 路 的 诺 


关 在 " 狐 " 


比 y1 


的 位 置 
振 频 率 没有 
曾 加 ， 超 过 了 临界 隅 


只 中 频 变压器 ， 即 线路 图 上 的 Y11 原 理 和 第 二 只 中 频 变 压 器 相同 ， 但 狭 


位 多 一 只 小 线 固 目的 是 使 宽 位 时 选择 性 由 


线 两 边 平衡 。 


三 只 中 频 变 床 器 ， 合 拼 的 选择 性 曲线 ， 如 图 二 〈1) D， 当 在 狭 位 时 选择 性 
较 好 ， 在 宽 位 时 ， 通 频 宽 上 度 较 大 ， 频 率 特性 较 好 。 


人 5 人 


图 二 〈1) 


(6) 检 波 : 


讯号 电压 经 过 各 级 放大 ， 到 达 检 波 管 时 已 有 数 伏 的 电压 ， 振 幅 颇 大 ， 月 


管 检 波 ， 失 真 最 小 。 


本 机 用 6H2 管 的 一 半 作 为 检 波 。 线 路 如 图 二 (2) A。 


经 过 调幅 的 载波 到 达 a，b， 电 压 的 


就 是 所 要 的 音频 。 
(7) 噪音 抑制 : 


一 全 
ee 


6H2 的 另 一 半 ， 图 二 〈3) 中 的 D2 作 噪音 抑制 ， 它 的 作用 和 原 到 


晶 线 如 


管 电流 的 曲线 如 图 二 (2) C， 再 经 过 滤波 ，d， 


图 二 (2) B。 经 过 整 


流 ， 通 过 


二 极 


二 极 


b 间 电压 的 曲线 如 图 二 (2) D， 


如 下 : 


LE 


[| 


图 二 〈2) 


SEE 


噪音 抑制 在 “ 接 ” 位 置 ， 假 如 输入 讯号 是 等 幅 波 ， 经 过 二 极 管 D1 整 流 ， 在 负荷 电 
阻 上 一 共产 生 了 E 伏 的 直流 电压 。 于 是 pb 点 的 电位 比 地 负 E 伏 ，C 点 的 电位 比 地 负 0.45E 
伏 。 现 R21 最 大 的 部 位 ，g 点 与 b 点 相连 接 ， 二 极 管 D2 的 阴极 的 电位 较 屏 极为 负 ， 可 以 
有 电流 通过 ， 认 是 f 点 的 电位 约 是 负 0.7E 伏 。 

假如 输入 讯号 加 了 音频 调幅 ，b 点 的 电位 就 是 负 E〈1+msin2rxft) 伏 ，C 点 的 电 
位 是 负 0.4SE 〈1+msin2rft) 伏 。 其 中 四 是 讯号 幅度 { 是 调幅 频率 。f 点 的 电位 ， 由 于 R24 
，R25 及 C59 的 滤波 作用 仍旧 保持 负 0.7E 伏 不 变 。 只 要 C 点 变化 的 电压 不 比 负 0.7E 伏 更 
负 ， 则 D2 一 直 有 电流 通过 ， 保 持 通路 。 音 频 电压 就 由 C 点 经 过 D2 输 出 至 音量 控制 电位 
铸 R26。 


C59 
R26 一 志 - 一 


如 果 突 然 有 振幅 极 大 《〈 振 幅 大 於 E 伏 ， 即 调幅 度 大 於 100%) 的 噪音 脉冲 输入 
，C 点 b 点 的 电位 都 要 随 着 噪音 立时 变 得 很 负 《〈C 点 电位 比 负 0.7E 伏 更 负 ) ， 但 f 点 
的 电位 却 由 于 R2S,R2S 及 C59 的 时 间 稼 数 较 大 ， 暂 时 保持 负 0.7E 伏 的 电压 ， 于 是 D2 
的 屏 极 暂时 较 阴 极为 负 ， 电 流 不 通 ， 暂 时 断路 。 噪 音 脉 冲 就 通 不 到 下 面 的 音频 放 
大 级 去 。 
这 种 噪音 抑制 ， 只 对 于 振幅 大 ， 时 间 短 的 噪音 〈 如 各 种 发 火 设备 、 电 站 、 电 
吹风 机 ， 电 源 开 关 等 ， 所 引起 的 局 哟 声 ) 能 起 抑制 的 作用 。 
FE 点 的 地 电位 比 C 点 负 0.25SE 伏 ， 电 位 差 等 於 C 点 的 电位 的 55%， 就 只 能 通过 
小 於 $5$% 调 幅度 的 讯号 。 若 将 R26 中 心头 旋 低 ， 侣 与 C 点 的 电位 差 就 减少 。 能 够 通 
过 的 讯号 调幅 度 更 小 ， 对 於 噪声 的 抑制 作用 更 加 有 效 ， 但 是 对 收 话 要 产生 一 定 程 
度 的 失真 。 所 以 收 话 用 唉 音 抑 制 ， 调 节 时 需要 兼顾 话音 ， 不 使 失真 太 大 。 
6H2 灯 丝 串 联 少量 的 电阻 。 适 当 减 少 阴极 电子 的 放射 ， 可 以 免除 了 由 於 阴极 
过 热 所 产生 的 交流 声 。 
(8) 音频 放大 : 
由 音频 检 波 所 得 的 音频 电压 ， 幅 度 太 小 ， 不 够 推动 功率 放大 级 ， 所 以 
需要 把 电压 放大 。 用 6J2 接 成 电阻 诡 连 式 放 大 器 ， 失 真 小 ， 增 益 高 而 相 移 少 ， 可 以 
承受 负 回 授 。R36 与 C67 分 别 用 以 减弱 400 炙 以 上 的 音频 讯号 放大 ， 改 善 机 器 趋向 
自 激 的 稳定 性 ， 及 整 机 的 频 响 和 失真 。 
(9) 音调 控制 : 
C64,R31 串 联接 在 音频 放大 管 屏 极 ，R31 变 小 ，C64 的 旁 路 作用 变 显 着 ， 音 频 
中 的 高 音 被 旁 路 ， 输 出 减弱 ， 音 调 变 问 ， 背 底 噪 音 《〈 叶 呆 声 ) 大 多 是 高 音 ， 关 小 
音调 控制 ， 噪 音 可 以 减轻 。 
(10) 功率 放大 : 
经 过 音频 放大 ， 得 到 了 足够 的 电压 ， 再 经 过 功率 放大 管 6P1 的 放大 作用 ， 就 
得 到 足够 的 电功率 ， 可 以 推动 扬声器 〈 喇 叭 ) 。 
为 了 使 电功率 输出 最 大 而 失真 最 小 ，6P1 的 屏 极 负 荷 需要 是 $000 欧 在 III1 接 
入 600 欧 或 II2 接 入 3.2 欧 由於 输出 变压器 CTP1) 的 作用 ， 在 6P1 的 屏 极 就 得 到 
了 5000 欧 。600 欧 输出 阻抗 是 为 了 可 以 应 用 600 欧 的 输送 线 ， 将 电功率 输送 给 远 外 
的 喇叭 。 在 喇叭 箱 内 有 600 欧 接线 板 ， 再 通过 另 一 只 输出 变压器 ， 将 600 欧 变 3.2 
欧 来 配合 喇叭 的 阻抗 。3.2 欧 输出 阻抗 是 配合 一 般 扬 声 器 在 近 处 收听 。 
输出 变压器 的 次 级 另 有 一 个 线圈 供给 听 简 ， 听 简 需 要 电功率 很 小 ， 所 以 阻 
抗 是 不 配合 的 ， 为 了 使 扬声器 不 接 时 ， 仍 在 6P1 屏 极 有 正常 阻抗 ， 以 保持 功率 管 
的 正常 工作 。 故 而 在 扬声器 插口 间 串 接 一 个 600 欧 的 负荷 电阻 。 
负 回 授 自 输出 变压器 的 次 级 输送 到 音频 放大 管 的 阴极 ， 这 样 可 以 改善 音 
放大 级 ， 功 率 放 大 级 及 输出 变压器 三 者 所 产生 的 失真 。 
(11) 拍 频 振荡 : 
等 幅 讯 号 经 过 检 波 ， 得 到 的 是 直流 电 ， 不 能 够 有 音频 输出 。 需 要 由 本 机 产 
生 一 个 与 中 频 相 近 的 振荡 频率 ， 与 输入 的 等 幅 中 频 电 压 差 拍 ， 产 生 一 种 类 似 调幅 
的 电压 。 再 经 过 检 波 就 得 到 了 音频 输出 。 输 出 音频 的 频率 等 认 两 个 频率 的 差 拍 。 


频 


SS 


本 机 采用 五 极 管 6J2 做 拍 频 振荡 ， 并 用 电子 交 连 的 线路 。 有 两 个 优点 ， 一 是 
振荡 稳定 。 能 随时 保持 差 频 振 荡 ， 不 因 输入 讯号 略 强 而 被 同步 ， 得 不 到 差 频 ， 其 


次 是 输出 强大 。 对 於 极 弱 的 讯号 也 可 以 产生 足够 的 音频 电压 ， 增 加 了 讯号 噪音 比 


拍 频 振 荡 容 易 发 生 谐 波 干扰 ， 就 是 它 本 身 的 谐 波 ， 跑 到 前 面 去 ， 经 过 变频 
及 中 频 放 大 ， 与 它 的 基 波 相差 拍 ， 产 生 不 需要 的 音频 输出 。 本 机 用 了 适当 的 屏蔽 
去 个 ， 此 种 干扰 已 可 减 至 最 小 。 

(12) 自动 音量 控制 ; 

短波 讯号 常 有 衰变 现象 ， 强 度 变化 有 时 到 几 十 分 贝 。 假 如 输出 也 随 着 变化 
几 十 分 贝 的 话 ， 就 对 收听 很 不 利 。 自 动 音量 控制 的 作用 就 是 当 讯号 有 衰变 的 时 候 
， 使 输出 保持 平稳 ， 或 者 是 变 得 很 少 。 

通常 是 将 输入 讯号 检 波 ， 得 到 直流 的 负电 压 。 再 将 负电 压 输 送 到 射频 中 闫 
放大 管 的 栅 极 ， 控 制 各 级 的 放大 倍数 ， 作 用 是 : 当 讯 号 变 强 时 ， 整 流 的 负电 压 也 
变 大 ， 增 加 了 各 管 的 李 负 ， 使 各 管 的 放大 倍数 减低 。 反 过 来 讯号 变 弱 ， 各 管 的 放 
大 倍数 变 大 ， 认 是 保持 输出 变 得 很 少 ， 倘 使 如 了 一 定 的 廷 时 作用 ， 使 讯号 到 达 一 
定 强度 以 合 ， 才 开始 起 控制 的 作用 ， 於 是 控制 的 效能 就 更 好 。 
本 机 用 6H2 管 的 一 半 做 自动 音量 控制 电压 的 检 波 。 如 图 二 (4) 

中 的 D2。 适 当 的 廷 迟 电压 从 串 接 的 R45，R46 获 得 ，D2 阴 极 的 电位 比 地 高 ， 约 是 

正 24 伏 ; D1 阴 极 的 电位 的 约 是 负 1.8 伏 。D1 屏 极 的 电位 开始 变 得 更 负 。 自 动 音量 

控制 开始 作用 峰值 超过 约 25.2 伏 时 ，D1 断 路 。 自 动 音 量 控制 的 负 压 ， 不 受 影 响 继 

续 平 稳 地 变 负 。 


卢 


R44 C52 


伍 = nm6 风 李 


由 -39 伏 


图 二 (人 


正常 情况 下 ， 当 天 线 输入 讯号 强度 到 达 4 一 8 微 伏 左 右 ， 自 动 音 量 控制 就 开始 作 
用 。 所 以 讯号 衰变 只 要 不 低 於 10 微 伏 ， 自动 音量 控制 都 能 有 效 地 作用 。 


收 等 幅 电报 时 《〈 收 调幅 


制 线路 ， 


动 音 量 拉 全 市 


加 大 线路 的 放电 


电报 时 ， 上 自动 音量 控 上 


|] 的 性 能 与 收 话 时 相同 ) ， 
时 间 ， 使 在 电码 的 点 划 空 


C74 接 入 目 


间 内 ， 无 载波 输入 的 


时 候 ， 自 动 音量 控制 的 负电 压 暂 时 不 汇 放 掉 。 噪 音 丈 不 会 在 间 隐 中 频频 地 升 起 ， 


抹 扰 乱 收 听 。 


(13) 电源 : 


《1 ) 


《21) 


《3 ) 


电源 变压器 初级 适 
节 使 适合 各 种 不 正常 
灯丝 ，6.3 伏 供给 共 


合 认 110 伏 或 220 伏 $0 周 交流 市 电 ， 有 
的 电源 电压 的 抽 头 ， 有 B9 可 以 调节 。 
他 各 管 灯 丝 ，2 个 300 伏 供给 整流 管 全 波 整 


本 机 用 SZ4P 作 全 波 整 流 ， 用 两 只 


RS8，R57 得 到 负 
(14) 稳 压 : 
WY4P(CT4C) 管 有 5 一 40 毫 安 的 直流 电 通 过 
正极 接 出 ， 把 稳定 的 高 压 供给 本 机 振荡 管 屏 


中 放 管 的 帘 栅 极 ， 


天 线 : 


讨 供给 音频 放大 管 ， 


功率 放大 管 的 栅 负 ， 


保证 工作 的 稳定 


本 机 附 有 双 线 引入 式 天 线 一 根 ， 
在 接收 频率 高 认 2 兆 周 的 电台 ， 


接 通 


连接 片 保持 接 通 。 


可 磁 地 ) ， 
天 线 。 

如 设 天 线 ， 
电源 ; 


在 没有 插 上 电源 之 前 ， 


高 些 较 好 ， 


在 接收 频率 低 於 2 兆 周 的 电台 ， 
把 双 股 引入 线 的 人 


效率 更 好 些 ， 


性 ; 


装 


所 


目 . 


B8 可 以 变换 。 

次 级 有 5 伏 供给 整流 管 
流 。 

10 享 皂 流 圈 及 三 只 4 微 法 电容 作 电 源 滤 波 ， 

及 射频 增益 控制 负 压 。 


， 电 压 降 恒 保持 145 伏 不 变 。 
裤 帘 栅 极 又 供给 射 放 管 混 频 管 及 第 


并 有 调 


用 


自 它 的 


水 平方 向 ， 每 边 11 公 斥 。 双 股 引入 线 12 公 尺 。 
适宜 用 双 线 天 线 ， 双 股 引入 线 分 别 接 在 机 器 合 


面 “ 天 ?接线 柱 和 中 间接 线 柱 上 。 原 来 "地 ”和 中 间接 线 柱 中 的 连接 片 要 拆 去 ， 不 要 


适宜 用 IT 式 和 T 式 天 线 ， 


噪音 也 低 些 。 


需要 注意 当地 市 电 供 


“地 ”和 中 间接 线 柱 间 的 
F 何 一 根 接 在 “天 ”接线 柱 上 ， 
就 成 为 [ 式 天 线 。 若 把 双 股 引入 线 合并 接 在 “天 ?接线 柱 上 ， 就 成 为 T 式 


另 一 根 虚 县 〈 不 


应 电压 是 110 伏 或 220 伏 。 本 机 在 出 


三 时 ， 机 器 青 合 110/220 伏 变换 开关 都 是 放 在 220 伏 的 位 置 ， 有 220 伏 的 字样 表示 出 
来 ， 如 打 当 地 电源 是 220 伏 ， 直 接 可 以 使 用 。 如 果 电 源 是 110 伏 ， 就 需要 将 开头 兰 


板 上 两 个 螺钉 松 开 ， 把 开关 扳 下 ， 现 出 110 估 字样， 再 


可 以 使 用 。 


电源 变压器 顶 盖 上 附 有 调节 电源 的 插座 


电源 。 


机 和 合 附 有 保险 丝 插 头 插 座 。 


丝 管 。 
成 音 设 备 : 


这 


。 开 局 盖 板 ， 


如 保险 丝 损坏 ， 可 反 时 针 方 向 旋 出 插头 ， 


有 用 螺钉 把 背 板 旋 紧 后 方才 


可 以 调节 以 求 适合 当地 的 


调换 保险 


本 收 讯 机 。 用 扬声器 或 听 简 都 可 以 。 扬 声 器 装 在 另 一 个 木 箱 中 有 600 欧 接线 板 


及 3.2 欧 的 插头 线 。 如 果 用 扬声器 在 近 处 收听 ， 可 将 3.2 欧 的 扣 


头 插 入 机 合 左下 方 3. 


2 欧 的 扬声器 插口 内 。 如 需 把 扬声器 拖 到 离 机 器 较 远 的 地 方 去 ， 可 以 用 普通 600 欧 


的 输送 线 ， 


一 端 另外 接 一 个 二 路 插头 ， 捐 


入 机 和 合 600 欧 的 扬声器 插口 内 ， 马 一 端 接 


至 喇叭 箱 内 的 600 欧 接线 板 ， 并 将 箱 内 的 三 头 接 线 板 两 头 接 通 ， 


则 可 
， 可 供 


给 两 人 同时 收听 ， 


各 听 简 插头 插入 前 


面 右 下 方 注 有 “ 听 简 ”的 揪 
听 简 与 扬声器 可 以 同时 用 作 收 听 。 


就 可 收听 ， 如 果 用 
门 内 ， 


听 简 插口 有 两 


四 、 使 ”用 


面板 上 各 个 控制 旋钮 的 作用 见 前 面 第 一 章 “ 总 说 ”。 


(1) 准备 工作 : 
1. 开 局 盖 板 ， 


检查 真空 管 是 不 是 齐全 ， 有 和 否 插 好 。 


2. 检 查 机 器 后面 的 110 伏 。220 伏 变换 开关 ， 上 所 在 位 置 是 不 是 符合 当地 电源 的 电压 。 
然 合 把 电源 插头 插 进 适 当 的 电源 插口 。 


3. 接 天 地 线 。 
4. 接 扬声器 


《喇叭 》 或 听 简 。 


(2) 接收 “等 幅 


电报 


1. 拨 “电源 开关 ”到 “ 接 ”。 
2. 拨 “ 频 宽 选择 ”到 “* 狭 ”在 接收 较 高 频率 疲 段 时 ， 为 了 找 电台 方便 些 ， 可 先 拨 到 “ 宽 


”。 找 到 讯 


号 ， 需 要 准确 调谐 ， 再 拨 到 “ 狭 ”) 。 


3. 旋 “音量 控制 ?到 最 大 。 
4. 拨 “ 收 停 开 关 ” 到 “ 收 ”。 


$. 旋 “噪音 抑 


人 制 ” 到 ”“ 呐 ?” 


6. 拨 “自动 
7. 拨 “ 报 话 开 


音量 控制 ?到 “ 断 ”。 
天” 到 “ 报 ”。 


8. 旋 “出 频 增 匣 
9. 旋 “波段 选 


益 ” 到 最 大 。 
择 ” 到 所 要 接收 的 波段 。 


10. 旋 “频率 调 详 ” 到 所 要 接收 电台 频率 附近 没有 讯号 的 地 方 。 
11. 调 节 “ 天 线 补 偿 ” 使 背 底 噪 音 最 大 。 
12. 旋 “ 拍 频 音 节 ?” 至 零点 ，《 或 调节 使 呆 叶 声 最 大 ) 。 


13. 
14. 


15. 
16. 
17. 
18. 必 要 时 调节 
19. 必 要 时 调节 


4 4 4 4 > 


节 “ 频 率 调谐 ? 收 进 所 要 的 讯号 。 

节 “ 射 频 增 益 ” 使 讯号 清晰 ， 噪 音 减 低 。 

节 “ 频 率 调谐 ”让 开 两 边 的 拍 频 ， 得 到 中 间 的 零 拍 点 《无 声 ) 便 是 准确 的 调谐 。 
节 “ 拍 频 音 节 ” 得 到 好 听 的 音节 ，“《 向 左 或 右 偷 转 ， 视 那 一 边 干 扰 较 小 而 定 ) 。 
节 “ 音 量 控制 ”得 到 适中 的 音量 。 


节 “ 噪 音 抑制 ”， 抑 低 霹 呈 噪 音 。 
节 “ 音 调控 制 ”， 抑 低 嘱 嘲 噪 音 。 


20. 需 要 自动 


音量 控制 ， 则 拨 “ 目 动 音量 控制 "到 “* 接 ” 旋 “ 射 频 增益 ?到 最 大 。 


(3 ) 接收 “ 话 ?” 或 “调幅 电报 ” 
1. 拨 “电源 开关 ”到 "“ 接 ”。 
2. 次 ' 频 宽 选 择 ” 到 “ 狭 ”〈 在 接收 较 高 频率 波段 时 ， 为 了 找 电 台 方 便 些 ， 可 先 拨 到 “ 宽 


。 找 到 讯号 
克 


需要 准确 调谐 ， 再 拨 回 到 “ 狭 ”， 使 用 " 宽 ” 位 收听 ， 也 需 在 “ 狭 ” 位 调 准 


3. 旋 “音量 控制 ”大 约 到 一 半 或 四 份 之 三 步 位 。 


4. 拨 “ 收 停 开 


| 


5. 旋 “噪音 抑制 ”到 “ 断 ”。 


6. 拨 “自动 音量 控制 " 到“ 接 "。 

7. 氢 “ 报 话 开关 ”到 “ 话 "。 

8 旋 “射频 增益 ”到 最 大 。 

9. 旋 “波段 选择 ”到 所 要 接收 的 波段。 

10. 旋 “频率 调谐 ”到 所 要 接收 电台 频率 附近 没有 讯号 的 地 方 。 

11. 调 节 “ 天 线 补偿 ”使 青 底 噪音 最 大 。 

12. 调 节 “ 频 率 调谐 ” 收 进 所 要 的 讯号 ， 慢 慢 调节 ， 让 开 两 边 尖 噪 声 。 
得 到 清晰 柔和 的 声音 ，“ 便 是 准确 的 调谐 。 

13 .调节 “音量 控制 ”得 到 适中 的 音量 。 
14 .调节 “ 音 调控 制 "， 得 到 高 低 适 度 的 音调 。 

15. 需 要 高 音调 好 些 ， 则 拨 “ 频 宽 选 择 "到 “ 宽 ”( 频 率 调谐 保持 “ 狭 "位 的 调节 位 置 
16 .必要 时 调节 “ 曲 音 抑制 ”， 抑 低 霹 叶 噪 音 。 

18. 不 要 自动 增益 控制 则 拨 " 自 动 音量 控制 "到 “ 叫 "， 同 时 调节 "射频 增益 "不 使 讯号 过 
荷 或 无 声 。 


NA 
O 


五 、 维 护 修 理 


(1) 修理 : 
1.“ 电 源 ” 开 关 “ 接 ”， 指 示 灯 不 亮 。 

按 下 列 步 又， 依次 检查 : 电源 开关 、 电 源 插 口 、 插 头 、 保 险 丝 、 变 换 电 压 插 子 ， 

插座 等 有 无 接触 不 良 或 其 他 故障 。 
2. 指 示 灯 亮 WY4P 管 不 亮 。 
表示 没有 高 压 ， 检 查 是 否 SZ4P 管 损坏 或 管 座 接触 不 良 或 其 他 故障 。 
3. 完 全 无 声 
首先 检查 电源 及 收 停 有 和 否 故障 。 “射频 增益 ”“ 音 量 控制 “噪音 抑制 ” 
等 控制 旋钮 是 否 都 已 开 到 最 大 ， 或 有 接触 不 良 现 象 。 再 检查 别 的 波段 ， 若 其 他 波 
段 正 常 ， 那 可 能 是 波段 开关 接触 不 良 ， 或 该 波段 线圈 损坏 ， 需 要 打开 线圈 盒 修理 
。 如 果 其 他 波段 同样 无 声 ， 则 是 全 机 某 部 份 有 故障 ， 依 下 列 步 又 检查 。 先 检查 扬 
声 器 或 听 简 插头 插口 有 无 接触 不 良 或 故障 ， 扬 声 器 或 听 简 本 身 有 无 故障 。 
仍 是 无 声 ， 则 开启 背 板 ， 用 手轻 摇 各 真空 管 ， 假 如 是 因为 某 一 个 真空 管内 部 或 管 
座 接 触 不 良 ， 则 摇 到 某 真空 管 ， 就 能 断 续 发 出 声音 ， 同 时 可 观察 发 现 某 真空 管 不 
亮 ， 则 是 某 管 的 灯丝 断 了 或 接触 不 良 。 
仍 找 不 出 故障 ， 就 把 底板 螺钉 松 掉 打开 ， 用 胶 柄 螺丝 起 子 ， 轻 触 几 6(6H2) 的 第 二 脚 
。 如 扬声器 发 出 重 浊 的 嘟 哪 声 ， 表 示 自 检 波 以 和 合 都 是 好 的 ， 故 障 在 检 波 以 前 ， 依 
次 轻 敲 ， 几 $ 第 五 脚 ， 第 一 脚 ， 几 4 第 五 脚 ， 第 一 脚 都 必须 发 出 喀 喀 声 。 碰 到 那里 喀 
喀 声 停止 ， 故 障 就 在 那里 。 先 检查 管 脚 电压 ， 可 能 发 生 的 故障 是 电阻 电容 器 损坏 
或 真空 管 失 效 。 其 次 是 检查 中 频 变压器 ， 可 能 线圈 断路 或 可 变 电 容 短路 。 如 果 每 
级 都 响 ， 故 障 仍 在 前 面 ， 就 需要 打开 三 联 电 容 髓 单 盖 板 ， 依 次 轻 敲 ，Cie;Ci6CT 
。， 找 寻 故 障 所 在 。 


能 发 生 的 故障 : 是 接 脚 或 零件 损坏 ， 或 菜 处 相信 短路 。 或 真空 管 
人 无 哪 声 发 出 ， 则 是 故 隐 在 检 波 以 合 。 可 以 依次 触 碰 几 6 


第 一 脚 ，R26 的 中 心头 ， 骨 7 第 


8 第 七 脚 ， 第 五 脚 ( 以 上 无 故障 有 轻微 喀 喀 声 )。 


失效 。 


一 脚 (以 上 无 故障 ， 均 有 哪 哪 声 发 出 )， 几 7 第 五 脚 ， 中 


处 与 前 面 一 级 之 间或 在 前 面 一 


如 发 现 某 处 开始 有 声 ， 则 故障 在 茶 


人 


级 。 可 能 发 生 的 故障 为 电阻 ， 或 帮 


及 输出 变压器 断 线 ， 或 电子 管 失效 等 。 


4. 自 天 线 输入 吧 噪 声 ， 但 收 不 到 讯号 ， 天 线 补 偿 无 作用 。 
表示 本 机 振荡 部 份 有 故障 。 知 部 的 波段 都 正常 
恨 ， 或 振 水 线圈 垫 整 电容 等 断路 ， 需 要 打开 线圈 盒 修理 。 


币 若 别 的 波段 同样 | 


二 加 


电容 需 断 路 ， 


常 ， 则 是 该 波段 振荡 部 份 开关 接触 不 


可 能 发 生 的 故障 是 振荡 管 ， 接 触 


容器 损坏 ， 或 某 处 倍 地 等 。 


5. 拍 频 振 沪 停止 或 时 断 时 续 。 


表示 拍 频 振 荡 线 路 有 故障 。 


， 真 空 管用 10 的 接 角 


6. 目 动 音量 控制 失效 或 变 差 。 


会 可 能 管子 由 9 损坏 ; 


R45，R46 有 断路 。 
坏 ， 或 滤波 电容 器 有 和 否 断 路 或 漏电 。 
7. 找 到 故障 发 生 在 某 部 份 就 用 电压 表 或 电 
压 或 电阻 有 不 正常 现象 ， 就 是 故障 的 所 在 。 下 列 是 管 座 正 常 的 电压 电阻 表 。 


1. 管 座 各 点 电阻 表 


疏 不 到 讯号 ， 则 需要 开局 盖 板 ， 打 开 三 连 电 容器 温 盖 板 修理 。 
不 恨 或 损坏 ， 振 荡 部 份 电阻 断路 ， 傍 路 及 耦合 电 


可 能 发 生 的 故 隐 为 L35 失 调 或 损坏 ， 报 话 开关 接触 不 恨 
不 良 ， 或 损坏 ， 有 电阻 断路 ， 电 容器 储 片 等 。 


次 检查 负 压 输出 线路 电阻 有 无 变质 损 


昌 表 ， 检 奉 某 部 份 各 点 。 如 发 现 菜 点 电 


编号 1 2 3 4 8 9 
骨 1 1M 0 0 0 

几 2 100K 0 0 0 

几 3 47K 0 0 0 

J4 2.27M| 330 0 0 

几 5 2.2M 330 0 0 

几 6 82K | 165K 0 0 

几 7/ | 1.532K| 100 0 0 

骨 8 “520 “0 0 0 0 “0 
册 9 330K | 2.55M 0 0 

几 10 | 100K 0 0 0 

几 11 “640 490 490 

日 肖 “2.5K “2.5K “2.5K 


注 : 1) 电源 “ 世 ” 
2) 收 停 开 关 “ 收 ” 
3) 噪音 抑制 “ 世 ” 
4) 自动 音量 控制 “ 接 ” 
$) 报 话 开 关 “ 报 ” 
6) 射频 增益 开 到 最 大 
7) 表 中 有 * 号 的 是 通 高 压 端 (C87 第 三 只 滤波 电容 器 ) 
的 电阻 值 ， 其 欠 都 是 通 地 的 电阻 值 。 
8) 表 中 单位 是 欧姆 。1K=1000 欧 ，1M=1000K=1000000 欧 。 
9) 表 中 数值 在 每 部 机 器 上 ， 可 能 有 20% 的 上 下 。 
10) 几 1、 几 2、J3 可 把 真空 管 拔 掉 ， 在 灯 座 上 测量 。 
11) 表 中 330 欧 应 按 元 件 表 数 值 。 
2 线路 各 点 通 地 电压 
编号 
骨 1 
几 2 
几 3 
几 4 
几 5 
几 6 
几 7 
几 8 235 
几 9 
几 10 
几 11 
H 用 
注 ， 1) 电源 “ 接 ” 
2) 收 停 开 关 “ 收 ” 


3) 噪音 抑制 “ 断 ” 

4) 自动 音量 控制 “ 接 ” 

5) 报 话 开关 “ 报 ” 

6) 射频 增 番 开 到 最 大 

7) 表 中 直流 电压 单位 是 “ 伏 ”， 


有 * 号 的 是 交流 电压 。 


8) 表 中 正 电 压 数 值 是 用 2000 欧 / 伏 的 万 用 电表 测 得 的 。 
表 中 负电 压 数值 是 用 真空 管 电压 计 测 得 的 。 

9) 测 量 时 将 天 线 不 接 ， 不 使 有 讯号 输入 。 

10) 表 中 部 份 数 值 ， 在 每 部 机 器 上 ， 可 能 有 20% 的 上 下 。 

C) 统 调 : 

本 机 在 出 三 前 都 经 过 仔细 的 校准 ， 如 日 合 由 於 失调 ， 致 使 灵敏 度 变 低 或 度 盘 刻度 
显 着 移动 等 现象 。 都 必需 经 过 重新 统 调 ， 并 需 注 意 以 下 各 点 。 

1. 用 1000 周 ， 调 幅度 30% 的 调幅 讯 喜 。 

2. 统 调 振荡 槽 路 的 时 候 ， 注 意 不 要 错 对 在 假 像 频 率 上 。 各 个 波段 的 本 机 振荡 频率 都 比 讯 
号 频率 高 出 46$ 千 周 。 假 如 你 统 调 正确 的 话 ， 把 讯号 产生 器 的 频率 移 高 930 千 周 并 增强 
输入 ， 应 当 可 以 听 到 假 像 讯号 ， 如 果 假 像 讯号 在 讯号 产生 器 的 频率 移 低 930 千 周 处 出 
现 ， 就 是 统 调 错误 ， 需 将 本 机 振荡 的 频率 抬 高 ， 以 得 到 正确 的 统 调 。 

3. 射 频 增 益 和 音量 控制 都 开 在 最 大 ， 注 意 调 节 讯 号 产生 器 的 输出 ， 使 输出 表 有 读数 。( 输 
ee 必要 时 可 以 酌 量 旋 小 射频 增益 。 

.“ 频 宽 选 择 " 拨 到 “ 狭 ”，“ 噪 音 抑制 ” 旋 到 “ 岂 ”,，“ 报 话 开关 "在 “ 话 " 位 置 , “自动 音量 控制 ” 
3。 

5$. 统 调 所 需要 的 器 具 : 讯号 产生 器 一 个 ， 假 天 线 一 个 ，600 欧 或 3.2 欧 的 输出 表 一 个 ， 小 

螺丝 起 子 一 个 。 假 天 线 的 组 成 如 岁 五 (]) 


200p 400p ”400R 
己 1 C2 R1 


接 讯号 广 生 峰 | ====-: 至 接收 机 


输出 端 输入 靖 


200nH 
OO 


图 五 (D) 


ee 


是 


7 若 讯号 产生 器 的 输出 没 用 有 调幅 ， 可 以 利用 本 机 的 拍 频 振 频 器 ， 来 产生 差 频 输出 。 
8. 币 若 没有 完整 可 靠 的 设备 ， 不 要 不 随意 试 校 。 此 外 如 灵敏 度 等 变动 不 大 ， 也 可 以 不 必 
重新 统 调 。 


(9) 统 调 步 又 , 刀 


步骤 1-13 原 文 遗失 , 跟 据 7$12-C 原 文 及 一 般 统 调 原则 重组 。 


步 | 假 昼 讯号 产生 讯号 疝 波段 选择 频率 度 秋 输出 电 简 “调节 说 明 
骤 | 线 | 器 输出 摘 生 器 频 ”位 置 度数 接 於 
认 率 
1 | 不 |L11 一 G 或 465 1.5-2.7 | 1.5 扬声器 | 顺 次 注意 上 述 各 点 ， 顺 次 来 回调 节 
用 | ”天 "及 "其 千 周 | 兆 计 兆 周 证 口 C37;C38,C45 | 三 四 遍 ， 使 输出 最 大 。 
”接线 柱 C46,C54,C55 
2 | 不 1L11 一 G 惑 465 1.5-2.7 | 1.5 用 L35 任 去 讯号 的 调幅 ， 拨 报 话 开关 
用 | ”天 "及 "贡生 周 | 兆 周 兆 周 扬声器 至 报 ， 拍 音节 至 中 间 部 位 。 调 
”接线 柱 上 听 节 L35， 注 意 让 开 两 边 的 拍 频 
， 得 到 中 间 的 零 拍 ，( 无 声 ) 。 
3 | 用 1.5 1.5-2.7 | 1.5 扬声器 | C20 
兆 周 | 兆 周 兆 周 插口 G2I2 
4 | 用 2.2 1.5-2.7 | 2.2 扬声器 | L21 
兆 周 k 周 兆 周 插口 
5 | 用 2.7 1.5-2.7 | 2.7 扬声器 | C19 
兆 周 K 周 兆 周 插口 
6 | 用 1.5-2.7 扬声器 重 履 3,4 及 5 三 四 志 。 
光 间 插口 
7 | 用 16 16-25 “| 16 扬声器 | C31 本 振 微 调 电容 
兆 周 | 兆 周 | ; 征 口 | C2,L20 天 线 微 测 电容 ， 高 放 答 出 电感 
8 | 用 21 16-25 坟 声 L25 本 振 电感 
兆 周 | 兆 周 插口 
9 | 用 25 16-25 “| 25 扬声器 | C30 本 振 垫 整 电容 
兆 周 “| 兆 周 兆 周 插口 
10 | 用 | "天 "及 | 一 | 16-25 | 一 一 | 扬声器 | 一 一 重 覆 7,8 及 9 三 四 遍 。 
”地 ?接线 兆 周 插口 
柱 
11 ”天 ”及 “| 2.7 2.7-4.9 | 2.7 扬声器 | L22 使 讯号 於 度 盘 准确 位 置 出 现 。 
”地 ?接线 | 兆 周 “| 兆 周 兆 周 插口 C2,L14 使 输出 最 大 。 
12 ”天 ”及 “| 4.9 2.7-4.9 | 4.9 扬声器 | C23 使 讯号 於 度 盘 准 确 位 置 出 现 。 
”地 "接线 | 兆 周 “| 兆 周 兆 周 插口 
柱 C2,C7 使 输出 最 大 。 
13 ”天 "及 | 一 | 27-49 | 一 一 | 扬 声 避 | 一 一 重 履 11 及 12 三 四 遍 。 


(9) 统 调 步骤 ”( 续 )，75$12- 丙 步骤 14-19 原 文 


步 | 假 羽 讯号 产 锂 讯号 闫 波段 选 持 频率 度 理 输出 电 吏 调节 说 明 
骤 | 线 器 输出 搓 和 后 器 频 立 置 度数 接 论 
於 率 
14| 用 | ”天 "及 | 4.9 4.9-9.0 | 4.9 扬声器 | L23 
兆 周 | 兆 周 兆 周 插口 
15| 用 | ”天 "及 | 9.0 4.9-9.0 | 9.0 扬声器 | C25 
兆 周 | 兆 周 “| 兆 周 插口 ezGg 
16| 用 | ”天 "及 | 一 ”|4.9-90 | 一 ” | 扬声器 | 一 重 徐 14 及 15 三 四 这 。 
”地 ”接线 兆 周 插口 
柱 
17| 用 | ”天 "及 | 9.0 9-16 9.0 L24 
"地 "接线 兆 周 | 兆 周 兆 周 人 
柱 
18| 用 | ”天 "及 | 16 9-16 16 C27 
”地 ?接线 | 兆 周 “| 兆 周 兆 周 
梓 C2,C9 
19| 用 | ”天 "及 | 一 | 9-16 一 一 | 扬声器 | 一 一 重 覆 17 及 18 三 四 遍 
”地 ”接线 兆 局 插口 
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零件 表 
真空 管 


蓝 色 字样 为 7512- 两 元件， 黑色 字 样 为 7512-C 元 件 ， 留 意 编号 及 数值 均 有 相当 差异 ， 
7512-C 为 7512 较 早期 版 本 ， 使 用 体积 较 大 的 美式 编号 GT 管 ， 用 户 手 册 为 繁体 中 文 。 


编号 真空 管 型 号 
产 “| 俄 式 | 美式 欧式 “| 用 途 
JI |6K4 |6K4I | 6BA6 EF93 “| 射频 放大 
VIl 6AC7 
JD |6A2 |6A2I | 6BE6 混 频 
V2 6SA7 
可 | 6]2 62IL | 6AS6 本 机 振荡 
V3 6SJ7 
J4 |6K4 |6K4I | 6BA6 第 二 中 频 放 大 
V4 6SK7 
JI |6K4 |6K4I | 6BA6 EF93 | 第 二 中 频 放大 
V5 6SK7 
JI6 | 6H2 6X2II | 6AL3S 音频 检 波 及 噪音 抑制 
V6 6H6 
J7 | 672 6 水 2IT | 6AS6 音频 电压 放大 
V7 6SJ7 
J |6P1 6UII | 6AQ5 音频 功率 放大 
V8 6V6GT 
JI9 | 06H2 6X2II | 6AL5 自动 音量 控制 检 波 及 射频 负 压 控制 
V9 6H6 
JI0 | 6J2 6 下 2IT | 6AS6 拍 频 振 荡 
V10 6SJ7 
JII1 | 5Z4P | SI4C | SR4WGB | GZ30 | 电源 全 波 整流 
V11 5Y3GT 
JIlI2 | WY4P | CT4C | 0D3 电源 稳 压 
V12 VR150 


(2) 固定 电容 需 


(以 后 所 有 表 中 电容 器 数值 ， 在 小 数 点 以 提 的 单位 是 微 法 ， 在 小 数 点 以 上 的 单位 是 微微 


法 ) 

编号 | 容量 耐 压 “| 介质 作用 

NA |51 300 镀 银 云母 | 天线 中 频 陷 波 

CT1 

本 220 250 云母 射 放 栅 极 偶合 

Cr3 220 

MA |10.25 400 纸 质 射 放 帘 栅 解 侦 

CT4 

C4 2x4700 | 300 云母 射 放 帘 栅 傍 路 

CT5 4700 

性 5 4700 300 云母 射 放 屏 路 射频 傍 路 
Crll1 | 4700 

Cl11 | 360 300 镀 银 云母 | 第 五 波段 射 放 村 路 热 整 
Cl12 | 10 300 镀 银 云母 | 射 放 屏 路 配 谐 

Cl13 “| 220 300 云母 混 频 顶 极 偶合 

Crl2 | 220 

C69 “| 4700 300 云母 混 频 帘 栅 极 傍 路 

Crl13 | 4700 

C35 “| 0.047 400 纸 质 混 频 屏 路 射频 傍 路 
Cr14 | 0.05 

CT | 好 300 镀 银 云母 | 第 一 波段 振荡 模 路 热 整 
C22 “| 620 300 镀 银 云母 | 第 一 波段 振荡 覃 路 垫 整 
Co6 “| 230 

C24 “| 1000 300 镀 银 云母 | 第 二 波段 振荡 模 路 热 整 
Co7 “| 600 

C26 “| 1800 300 镀 银 云母 | 第 三 波段 振荡 桶 路 垫 整 
Co8g “| 1400 

C28 “| 3000 300 云母 第 四 波段 振荡 槽 路 垫 整 
Co9 “| 3300 

C32 “| 300 300 云母 第 五 波段 振荡 槽 路 垫 整 
Col0 | 4700 

C29 |5 300 镀 银 云母 | 第 五 波段 振荡 模 屏 极 反 馈 分 压 电 容 
Ci | 说 300 镀 银 云母 | 本 机 振荡 栅 可 变 电 容 垫 整 
Cl6， 131 300 镀 银 云母 | 本 机 振荡 栅 极 偶合 
Col2 | 51 

C17 | 180 300 镀 银 云母 | 本 机 振荡 屏 极 至 振荡 覃 反 馈 偶 合 
Ci | 2 300 镀 银 云母 | 本 机 振荡 输出 偶合 
Col13 | 5 

C18 “| 4700 300 云母 本 机 振荡 屏 极 解 偶 
Col4 | 4700 

C34 “| 4700 400 纸 质 稳 压 管 供电 射 放 帘 栅 偏 压 傍 路 
C68 “| 4700 400 纸 质 稳 压 管 傍 路 

Col15 | 0.05 


编号 | 容量 | 耐 压 | 介质 作用 

C40 14700 |400 伏 | 纸 质 第 一 中 放 栅 路 射频 傍 路 

Cil |0.01 

C42 |0.047 |1400 伏 | 纸 质 第 一 中 放 帘 栅 极 傍 路 

Ci2 |0.05 

C43 |0.047 |1400 伏 | 纸 质 第 一 中 放 屏 路 低频 傍 路 

Ci3 |0.05 

C88 14700 |1300 伏 | 云母 第 一 中 放 屏 路 射频 傍 路 

C49 |0.047 |1400 伏 | 纸 质 第 二 中 放 阴 极 傍 路 

Ci4 |0.05 

C50 10.047 | 400 伏 | 纸 质 第 二 中 放 帘 栅 极 傍 路 

Cis |0.05 

C51 | 0.01 400 伏 | 纸 质 第 二 中 放 屏 路 射频 傍 路 

Ci6 |0.05 

C52 |51 300 伏 | 云母 自动 音量 控制 检 波 ， 射 频 输 入 偶合 
Ci7 |」47 

C36 | 270 300 伏 | 镀 银 云母 | 输入 级 中 频 变 压 器 初级 固定 配 谐 
Ct2 | 100 

C39 | 270 300 伏 | 镀 银 云母 | 输入 级 中 频 变 压 器 次 级 固定 配 谐 
ct4 | 100 

C44 | 270 300 伏 | 镀 银 云母 | 中 间 级 中 频 变 压 器 初级 固定 配 谐 
Ct6 | 100 

C47 | 270 300 伏 | 镀 银 云 母 | 中 间 级 中 频 变 压 器 次 级 固定 配 谐 
ct8 | 100 

C53 | 270 300 伏 | 镀 银 云母 | 输出 级 中 频 变 压 器 初级 固定 配 谐 
ct 10 | 100 

CS56 | 270 300 伏 | 镀 银 云母 | 输出 级 中 频 变 压 器 次 级 固定 配 谐 
ct 12 | 100 

CS57 |180 300 伏 | 云母 音频 检 波 射频 滤波 

Cdl |180 

C59 |0.047 | 400 伏 | 纸 质 噪音 抑制 音频 滤波 

Cd2 |0.1 

C60 | 4700 400 伏 | 纸 质 音频 检 波 交 连 

C71 14700 |400 伏 | 纸 质 自动 音量 控制 检 波 射频 滤波 
Cd3 | 0.05 

C70 |0.047 1400 伏 | 纸 质 射频 增益 控制 负 压 滤波 

C33 |4700 |400 伏 | 纸 质 射频 增益 控制 负 压 滤波 

C73 | 0.47 400 伏 | 纸 质 射频 增益 控制 负 压 滤波 

Cd4 |0.1 

C72 |4700 |400 伏 | 纸 质 自动 音量 控制 延迟 电压 滤波 
Cd5 |0.01 

C24 | 0.47 400 伏 | 纸 质 收 第 幅 报 时 延长 自动 音量 控制 电压 的 放电 时 间 
Cd6 | 0.5 

]VA 400 伏 | 纸 质 拍 频 振荡 屏 路 的 解 侦 

Cb1 |0.05 


编号 | 容量 耐 压 介质 作用 

C81 4700 300 伏 | 云母 拍 频 振荡 屏 路 解 偶 
Cb2 |4700 

C80 “| 4700 300 伏 |」 云母 拍 频 振 荡 反 馈 偶 合 
Cb3 | 3300 

C79 1000 300 伏 | 镀 银 云母 | 拍 频 振 荡 反 馈 分 压 

C75 100 300 伏 “| 镀 银 云母 | 拍 频 振 荡 覃 路 固定 配 谐 
Cb4 | 100 

C77 “| 360 300 伏 “| 镀 银 云母 | 拍 频 振荡 栅 极 偶合 分 压 
C78 “| 1000 300 伏 | 镀 银 云母 | 拍 频 振 荡 栅 极 偶合 分 压 
CS58 |5 300 伏 “| 镀 银 云母 | 拍 频 振 荡 输 出 偶合 
INVA 300 伏 “| 镀 银 云母 | 拍 频 振 水 栅 极 偶合 
Cb7 | 100 

IVA 300 伏 | 云母 音频 检 波 输出 偶合 
Cal |4700 

C61 “| 4700 300 伏 |」 云母 音频 检 波 输出 偶合 
Ca2 |4700 

C62 |0.1 400 伏 | 纸 质 音频 电压 放大 栅 路 解 偶 
Ca3 |0.1 

C63 “| 4700 400 伏 | 纸 质 音频 电压 放大 帘 栅 极 傍 路 
Ca4 |0.1 

C64 “| 4700 300 伏 |」 云母 音调 控制 高 音 傍 路 
Ca | 4700 

C65 “| 0.047 400 伏 | 纸 质 音频 电压 放大 屏 路 解 偶 
Ca6 |0.1 

C66 “| 4700 300 伏 |」 云母 音频 电压 放大 输出 偶合 
Ca7 | 4700 

C67 |51 300 伏 “| 镀 银 云母 | 音频 功率 输出 级 寄生 抑制 
INVA 300 伏 | 云母 音频 电压 放大 输出 偶合 
Ca8 | 4700 

C83 “| 4 微 法 600 伏 | 油 浸 纸 质 | 电源 频率 滤波 

Cp 1 | 4 微 法 

C86 “| 4 微 法 600 伏 | 油 浸 纸 质 | 电源 频率 滤波 

Cp2 |4 微 法 

C87 “| 4 微 法 600 伏 | 油 浸 纸 质 | 电源 频率 滤波 

Cp3 |4 微 法 

C85$ |10.1 400 伏 | 纸 质 负 输 送 线 射频 傍 路 
Cp4 |0.05 

C84 10.1 400 伏 | 纸 质 电源 频率 滤波 配 谐 
Cps |0.! 


气 介 半 固 定 电容 圳 

编号 “| 容量 范围 | 作用 

C6 4-30 第 一 波段 射 放 模 修 整 

学 4-30 第 二 波段 射 放权 修整 

Cr7 | 2-20 

C8 4-30 第 三 波段 射 放 槽 修整 

Cr8 |2-16 

C9 4-30 第 四 波段 射 放 模 修 整 

Cr9 |2-20 

CI10 4-30 第 五 波段 射 放 模 修 整 

CIr10 | 2-30 

C19 4-30 第 一 波段 振荡 模 垫 整 

Col |2-10 

尼 23 4-30 第 二 波段 振荡 槽 热 整 

Co2 |2-10 

C25 4-20 第 三 波段 振荡 槽 垫 整 

Co3 |2-16 

已 2 4-30 第 四 波段 振荡 模 热 整 

Co4 |2-20 

C30 4-30 第 五 波段 振荡 槽 垫 整 

Co5 |2-20 

C20 4-60 第 一 波段 振荡 模 修 整 
Coll | 5-60 

C31 4-60 第 五 波段 振荡 权 修 整 

C37 4-60 输入 级 中 频 变 压 器 初级 配 谐 
Ct 1 S-60 

C38 4-60 输入 级 中 频 变 压 器 次 级 配 谐 
Ct 3 S-60 

C45 4-60 中 间 级 中 频 变 床 器 初级 配 谐 
Ct 5 S-60 

C46 4-60 中 间 级 中 频 变 压 器 次 级 配 谐 
Ct7 5-60 

C54 4-00 输出 级 中 频 变 压 器 初级 配 谐 
Ct9 S-60 

CS4 4-60 输出 级 中 频 变 压 器 次 级 配 谐 
Ctl1 | 5-60 

NA 拍 频 振荡 配 谐 

CbSs | 5-60 

NA 双 层 金属 振荡 频率 纠正 
Col6 |3 


气 介 调 节 电 容 吉 


编号 “| 容量 范围 | 作用 

人 6-40 天 线 槽 补偿 调节 
Cr2 | 5-40 

人 1 | 130 天 线 模 同 轴 调 谐 
Cg1l | 11-215 

C1-B5 |13-180 射 放 权 同 轴 调 谐 
Cg2 | 11-215 

C 1-8 | 13-180 振荡 槽 同 轴 调 谱 
Cg3 | 11-215 

C76 “| 6-20 拍 频 音节 调节 
Cb6 | 1-6 


(3) 固定 电阻 


(以 后 表 中 帅 单 位 为 欧 ，1K=1000 欧 ，1M=1000K) 


编号 “| 阻 值 种 类 额定 瓦 数 “| 作用 

INVA 碳 质 0. 25 射 放 帘 顶 解 偶 
Rrl 100K 

R1 100K 碳 质 0. 25 射 放 帘 栅 极 降 压 
RIT2 |47 开 射 放 帘 顶 极 分 压 
R4 20K 碳 质 0.5 射 放 帘 顶 极 分 压 
R5 SK1 碳 质 0.5 射 放 屏 路 解 偶 
Rr3 10K 

R6 100 开 碳 质 0. 25 混 频 讯 号 栅 漏 
RTr4 1M 

R10 100K 碳 质 0. 25 混 频 振荡 栅 漏 
Rr 5 100K 

R1l1l 10 开 碳 质 0.5 混 频 屏 极 解 偶 
Rr6 10K 

R40 33 开 碳 质 0.5 混 频 帘 栅 极 降 压 
Rr7 10K 

R7 47 开 碳 质 0. 25 本 机 振荡 栅 漏 
Roll |47 开 

R8 10K 碳 质 0.5 本 机 振荡 屏 极 和 负载 
Ro2 |10K 

R9 ] 开 碳 质 0. 25 本 机 振荡 屏 路 解 偶 
Ro3 |IK 


编号 阻 值 种 类 额定 瓦 数 | 作用 

R42 220K 碳 质 0. 25 第 一 中 放 栅 漏 

Ril 1M 

R12 330R. 碳 质 0. 25 第 一 中 放 阴 极 中 和 

Ri2 220R 

R43 33 开 碳 质 0.5 第 一 中 放 帘 栅 分 压 

Ri3 22 开 第 一 中 放 帘 栅 降 压 
R13 100K 碳 质 0.5 第 一 中 放 帘 栅 分 压 

R14 SK1 碳 质 0.5 第 一 中 放 屏 路 解 偶 

Ri4 SKI1 

R15 2M2 兢 质 0. 25 第 二 中 放 栅 漏 

R16 330R. 碳 质 0. 25 第 二 中 放 阴 极 升 压 

Ri 5$ 330R. 

R17 S1 玉 矶 质 0.5 第 二 中 放 帘 栅 极 分 压 
R18 S1 玉 碳 质 0.5 第 二 中 放 帘 顶 极 分 压 
Ri 6 47 开 第 二 中 放 帘 顶 极 降 压 
R19 SK1 碳 质 0.5 第 二 中 放 屏 极 解 偶 
Ri7 SKI1 

R20 100K 碳 质 0. 25 音频 检 波 负载 

Rd1l 100 开 

R22.23 | S1K,33K | 碳 质 0. 25 音频 检 波 负载 

Rd2 47 开 

R24 1M 碳 质 0. 25 噪音 抑制 音频 滤波 
Rd4 1M 

R25 2M2 碳 质 0. 25 噪音 抑制 音频 滤波 

Rd 5$ 2M2 

RS54 1R3 线 绕 2 噪音 抑制 管 灯丝 降 压 
Rd6 SR 

R44 S10K 碳 质 0. 25 自动 音量 控制 射 屏 输入 负载 
Rd7 S10K 

R45 S10K 兢 质 0. 25 自动 音量 控制 延迟 分 压 
Rd8 2M2 

R46 100K 碳 质 0. 25 自动 控制 延迟 分 压 
Rdo9 100K 

R48 S$10K 碳 质 0. 25 手动 增益 探 制 回 定 侦 压 
R49 S10K 碳 质 0. 25 自动 增益 控制 检 波 负 压 
R39 47 开 兢 质 0. 25 射频 增益 控制 负 压 滤波 
R47 330K 碳 质 0. 25 射频 增益 控制 负 压 滤波 
Rdl10 “| 220K 

R3 1M 碳 质 0. 25 自动 音量 控制 高 放 级 栅 极 偏 司 
Rdll |5S10K 

R2 1M 碳 质 0. 25 高 放 级 栅 漏 

Rdl2 | S10K 

R53 10K 碳 质 0.5 拍 频 振 荡 屏 路 解 偶 

Rb 1 10K 

R51 220 开 兢 质 0.5 拍 频 振荡 帘 栅 极 降 压 
Rb2 220K 


编号 阻 值 种 类 额定 瓦 数 | 作用 

R52 47 开 碳 质 0.5 拍 频 振 荡 屏 极 负载 
Rb3 |47K 

R50 100K 碳 质 0.25 拍 疾 振荡 栅 漏 

R60 47R 碳 质 0.25 拍 频 振荡 栅 极 串联 电阻 
Rb4 100K 

R27 10K 碳 质 0.25 音频 电压 放大 偶合 

R28 LIM 碳 质 0.25 音频 电压 放大 栅 漏 

Ra2 2M2 

R29 2M2 碳 质 0.25 音频 电压 放大 输 栅 路 解 偶 
Ra 3 2M2 

R30 100 碳 质 0.25 音频 负 回 授 分 压 

Ra4 100 

R32 220K 碳 质 0.25 音频 电压 放大 屏 极 负载 
Ra 5 220K 

R33 330K 碳 质 0.25 音频 电力 放大 栅 漏 
Ra6 |330K 

R34 200R. 碳 质 0.25 音频 功率 放大 寄 牛 抑制 
R37 100K 酉 质 0.25 音频 电压 放大 屏 路 解 偶 
Ra7 100K 

R35 2M2 碳 质 0.25 音频 电压 放大 帘 栅 极 降 压 
Ra8 1M5 

R36 24 开 碳 质 0.25 音频 回 授 分 压 

Rag9 33 开 

R38 620R 线 绕 $ 音频 电功率 放大 管 代 荷 
Ral0 “| 600 

R57.58 | 240,30+100 | 线 绕 10 负 偏 压 

Rp 1 360+150+20 

RS59 2K4 碳 质 0.25 负 压 输出 分 压 

Rp 3 SK1 

R55 1R3 线 绕 2 指示 灯 电 源 降 压 

Rp 4 1R3 

R41 2K7 线 绕 10 稳 压 管 正 压 降 压 

Rp5s |4K 

碳 质 可 变 电 阻 

编号 “| 最 大 阻 值 | 额定 瓦 数 电阻 与 转角 关系 | 作用 

R21 510K 0.5 线性 时 音 抑 制 

Rd3 | 500K 

R26 10K 0.5 对 数 音量 控制 

Ral |2M 


编号 “| 最 大 阻 值 | 额定 瓦 数 电阻 与 转角 关系 | 作用 
R31 S10K 0.5 对 数 音调 控制 
Rall S00K 
R56 |5IK |05 线性 射频 首 益 控制 
Rp 2 S0K 
(4) 射频 线 阀 〈 阻 值 小 论 1 欧 者 ， 未 注入 ) 
编号 直流 电阻 作用 

初级 次 级 
Y1 第 一 波段 天 线 线圈 
LTr1I 9 4 
至 电 第 二 波段 天 线 线圈 
LTr2 ] 2 
旺 本 第 三 波段 天 线 线圈 
LTr3 1.2 
Y4 第 四 波段 天 线 线圈 
LTr4 
生 夫 第 五 波段 天 线 线圈 
LT 4$ 
Y6 第 一 波段 射 放 线圈 
LTr6 1.5 和 
宇 了 第 二 波段 射 放 线圈 
LT 7 2. 和 
8 第 三 波段 射 放 线圈 
Lr8 
下 本 第 四 波段 射 放 线圈 
LT9 
Y10 第 五 波段 射 放 线圈 
LTr10 
IVA 天 线 中 频 陷 波 线圈 
Lrll 
L21 第 一 波段 振荡 线 交 
Lo 1 
[22 第 二 波段 振荡 线 图 
Lo 2 
L23 第 三 波段 振荡 线圈 
Lo 3 
L24 第 四 波段 振荡 线圈 
Lo 4 


编号 直流 电阻 作用 

初级 次 级 
L25 第 五 波段 振荡 线圈 
Lo $ 
L36 射 放 栅 极 寄生 抑制 
(5) 中 频 线 图 
并 中 频 变 压 器 输入 级 线圈 
Lt 1 8 8 
Y12 中 频 变 压 器 中 间 级 线圈 
Lt 2 8 8 
Y13 中 频 变 压 器 输出 级 线圈 
Lt3 8 8 
L35 拍 频 振 荡 线 圈 
Lb 1 和 10 


《6) 铁心 制 件 


[| 山 号 | 规格 请 | 
TP1 初级 阻抗 : 5000 欧 音频 功率 输出 
TI4 次 级 阻抗 ，600 欧 , 3. 2 欧 , 2000-4000 欧 


初级 直流 电阻 : 230 欧 
次 级 直流 电 阳 :; 38 欧 ，0. 5 欧 ，140 欧 


TP2 输入 :50 炙 ，220 伏 或 110 伏 附 有 80/190，90/200，100/210 | 电源 供应 
TS ，110/220，120/250 伏 等 五 个 变换 电压 的 抽 头 
输出 : 

1> 6. 3 伏 ，3. 5 安 

2> 5 伏 ，2 安 

3> 350 伏 +350 伏 ，90 毫 安 


NA 初级 阻抗 : 600 欧 音频 功率 输出 
T6 次 级 阻抗 3. 2 欧 
初级 直流 电阻 : 50 欧 


JP1 10 享 ，90 毫 安 
LP1 直流 电阻 ，250 欧 


编号 “| 规格 作用 

JP2 10 享 ，90 毫 安 电源 频率 滤波 

LP2 直流 电阻 ，250 欧 

(7) 开关 

编号 说 明 作用 

B1-a 单刀 五 掷 (S1-S7) 同 轴 波段 选择 ， 天 线 部 份 
S 1 

Bl-b | 单刀 五 掷 ” 附 有 短路 片 波段 选择 ， 天 线 部 份 
S 2 

Bl-cl | 单刀 五 掷 波段 选择 ， 射 放 部 份 
S3 

Bl-c2 | 单刀 五 掷 ” 附 有 短路 片 波段 选择 ， 射 放 部 份 
S4 

Bl1-g1 | 单刀 五 搓 皮 段 选择 ， 振 荡 部 份 
S 5 

Bl-e 单刀 五 掷 ” 附 有 短路 片 段 选 择 ， 振 荡 部 份 
S6 

Bl1-g2 | 单刀 五 掷 波段 选择 ， 振 荡 部 份 
S7 

B2-a “| 单刀 双 掷 (与 S9 同 轴 ) 输入 级 通 频 宽 选择 
S8 

B2-b 单刀 双 据 中 间 级 通 频 宽 选 择 
S9 

B3 单刀 单 括 (与 Ro 3 同 轴 ) 噪音 抑制 接 断 

S10 

B4-ab | 双 刀 单 丘 自动 音量 控制 接 断 
S11 

B5 单刀 单 掷 收 停 开 关 

S12 

B6-ab | 双 刀 单 丘 报 话 开 关 

S13,14 

B7 单刀 单 掷 电源 接 断 

S15 

B9 六 步 位 捍 子 变换 电压 

S16 

B8 单刀 单 掷 110/220 伏 选择 

S17 


8) 淋 项 


编号 说 明 

K1K2,K3 天 线 输入 接线 排 

ITVA 4”x6” 扬声器 ， 阻 抗 3. 2 欧 
LS 

IUI 扬声器 插口 ， 配 合 阻抗 为 600 欧 
J 

II2 扬声器 插口 ， 配 合 阻抗 为 3. 2 欧 
J2 

IU3, II4 听 简 插口 ， 适 用 阻 2000-4000 欧 
J3, 玖 

IU4 电源 插 

JIH, JIH2， 指示 灯 ，6. 3 伏 ，0. 25 安 。 

JIH3 

PL1.PL2.PL3 

IIP 1.5 安 保险丝 

F 

NA 二 路 电源 插头 

P1 

]VA 二 路 喇叭 线 插头 

P2 

NA 接线 板 ， 在 喇叭 箱 内 。 扬 声 器 拖 远 用 600 欧 时 ， 把 它 接 通 。 
B13 

NA 600 欧 接线 板 


